
         

ESPECIFICACIONES UNIDAD 

MESA DE TRABAJO 14” X 54” 
CONO EJE VERTICAL ISO 40 
NO. DE VELOCIDADES EJE VERTICAL 16, MIN 80, MAX 5440 R.P.M. 
CONO EJE HORIZONTAL ISO 50 
NO. DE VELOCIDADES HORIZONTAL 12, MIN 72, MAX 2160, R.P.M. 
AVANCES AUTOMATICOS Y RAPIDOS EN X, 

Y, Z. 
TIPO DE HUSILLOS EN 
DESPLAZAMIENTOS DE LA MESA 

HUSILLOS DE BOLA EN EJES X, Y. 

DESPLAZAMIENTO EJE X 1000 MM 
DESPLAZAMIENTO EJE Y 320 MM 

DESPLAZAMIENTO EJE Z 400 MM 

DESPLAZAMIENTO DE CARNERO 525 MM 

NO DE VELOCIDADES EN AVANCES VARIADOR CON SERVOMOTOR  
MIN 0 MM / MIN, MAX 666 MM 

/ MIN. 
DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DEL 
CONO Y MESA DE TRABAJO 

0-350 MM 

RANURAS T 3 X 18 X 80 MM 

MAXIMO GIRO DEL CABEZAL 90° IZQ/DERECHA 

MOVIMIENTO DE RODILLA 45° 

GIRO DE CARNERO 30° 

POTENCIA MOTOR VERTICAL 4KW (5HP) 

POTENCIA MOTOR BOMBA DE 
SOLUBLE 

.25 KW 

55 5457 7394 / 55 5948 8416   

 
 

             Calle: Tochtli No. 312 Fracc. Industrial San Antonio, C.P. 02760, Azcapotzalco. CDMX. www.euromaquinas.mx 

“Si tú necesitas una máquina y no la compras, al final te darás cuenta, 
                                                              que la has pagado, pero no la tienes” 
                                                                                                                          (Henry Ford) 

  FRESADORA TORRETA VERTICAL HORIZONTAL  

MARCA EMW MODELO X6336A (1454) 
  

 


