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“Si tú necesitas una máquina y no la compras, al final te darás cuenta, 
                                                              que la has pagado, pero no la tienes” 
                                                                                                                          (Henry Ford) 

 

TORNO PARALELO MARCA EMW MODELO 1440 BIGBORER 
 

 
ESPECIFICACIONES UNIDAD 

VOLTEO SOBRE LA BANCADA 14” 

VOLTEO SOBRE EL CARRO 8 ¾” 
VOLTEO EN EL ESCOTE 20” 

ANCHO DE LA BANCADA 187 MM 

DISTANCIA ENTRE PUNTOS 1000 MM 

NARIZ DEL HUSILLO 702 / LL 8 CAMLOCK 

DIÁMETRO DEL HUSILLO 90 MM 
CONO DEL HUSILLO 4 MORSE 

PASO DE BARRA 2” 50 MM 

NUMERO DE VELOCIDADES DEL 
HUSILLO 

8 

RANGO DE VELOCIDADES DEL 
HUSILLO 

70 – 2000 R.P.M 

RANGO DE AVANCES LONGITUDINAL 0.052 – 1.392 MM / REV 

RANGO DE AVANCES TRANSVERSAL 
(93) 

0.027 – 1.07 MM / REV 

RANGO DE ROSCAS MÉTRICAS (48) 0.4 – 7 MM 
RANGO DE ROSCAS EN PULGDAS (49) 4 – 56 TPI 

DESPLAZAMIENTO MAX. DEL CARRO 
TRANSVERSAL. 

160 MM 

DESPLAZAMIENTO DE LA PLUMA DEL 
CONTRA PUNTO 

150 MM 

DIÁMETRO DE LA PLUMA DEL 
CONTRA PUNTO 

75 MM 

CONO DE LA PLUMA DEL CONTRA 
PUNTO 

3 CM 

MOTOR PRINCIPAL 2 HP 

DIMENSIONES DE LA MAQUINA 193 x 76 X 78 CMS 

PESO NETO APROX 900 KG 

 


