
 

ESPECIFICACIONES UNIDAD 

VOLTEO SOBRE LA BANCADA 360 MM 

VOLTEO SOBRE EL CARRO 180 MM 

LONGITUD MAXIMA DE 
TORNEADO 

650 MM 

DIAMETRO MAXIMO DE 
TORNEADO 

320 MM 

DISTANCIA ENTRE PUNTOS 750 MM 

PASO DE BARRA DEL HUSILLO 57 MM 

VELOCIDAD DEL HUSILLO 140 – 3000 rpm 

POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL 7.5 HP 

NUMERO DE ESTACIONES DE LA 
TORRETA 

6 

TAMAÑO DE LA HERRAMIENTA 20 x 20 MM 

CARRERA DEL EJE X 200 MM 

CARRERA DEL EJE Z 660 MM 

DIAMENTRO Y CARRERA DEL 
CONTRAPUNTO 

55 / 120 MM 

CHUCK MANUAL UNIVERSAL 8” 

CONTRA PUNTO CONO MORSE 4 

DIMENSIONES DE LA MAQUINA LARGO 2,197 X ANCHO 

1,247 X ALTO 1,600 

55 5457 7394 / 55 5948 8416   

 
 

             Calle: Tochtli No. 312 Fracc. Industrial San Antonio, C.P. 02760, Azcapotzalco. CDMX. www.euromaquinas.mx 

“Si tú necesitas una máquina y no la compras, al final te darás cuenta, 
                                                              que la has pagado, pero no la tienes” 
                                                                                                                          (Henry Ford) 

 
TORNO PARALELO CNC  

MCA. EMW MODELO TK36S / 750 CONTROL GSK DE 6 HTAS.  
 


